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Floppy disk richiesti
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3946860 Y

B. RIGENERAZIONE DEL SIS TEMA OPERATIVO SU DCU O HDU

In questa appendice si descrive come rigenerare il
sistema operativo quando si utilizza coge supporto ma-
gnetico per esso un disco di tipo DCU oppure un disco
di tipo HDU. Tale operazione pud rendersi necessaria
qualora, per esempio nel caso di una unita DCU, si &
inavvertitamente copiato il contenuto del disco riho—
vibile sul disco fisso ~- normalmente disco sistema.
Si noti che la prima generazione del sistema operativo
é effettuata dal personale tecnico della Olivetti.

I floppy disk che sono necessari per generare il si-
stema operativo sono:

- due floppy disk distribuiti dalla Olivetti, richie~
sti per 1'input, che saranno stati lasciati al mo-
mento dell'installazione gquando il sistema & state
generato.

Un floppy disk, etichettato "Customized Disk System
Floppy Disk", contenente i moduli del sistema opera-
tivo che devono essere generati (in una libreria
chiamata TPGLBl). In questa appendice ci si riferira

a questo floppy disk chiamandolo "floppy disk master'.

L'altro floppy disk, etichettato "Disk Generator',
contenente i programmi di utilita per la genera-
zione (in tre librerie, chiamate K@E@@l, K@E@@2,
K@EPP3). In questa appendice ci si riferira a questo
floppy disk chiamandolo "floppy disk generatore'.

- un floppy disk su cui verra registrato il modulo di
inizializzazione del P%066 -~ Bootstrap floppy disk

Una unitd a dischi fissi. Hard Disk Unit (HDU), oppure
una unita con disco rimovibile, Disk Cartridge Unit
(DCU) ed una unita a floppy disk con due trascinatori
od un solo trascinatore.
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Procedura di generazione

La seguente procedura genera il sistema operativo
sul disco di tipo HDU o DCU per i1 sistema PGO66.

La procedura si compone di diversi passi che devono

essere eseguiti nel seguente ordine:

1.

2.

Si attivi 1'unita a disco e s accenda il P6066.

Si inserisca nella unita floppy disk il floppy
disk generatore. (Fw4¢ 2 )

. Si digiti: EXE DKS, IN=unit-name dove unit-name

& il nome dell'unitd floppy disk in cui sara
inserito il floppy disk master:

FDU1 per il trascinatore superiore dell'unita
floppy disk

FDU2 per il trascinatore inferiore dell'unita
floppy disk

Sul display appare il messaggio:
UNIT?

Si digiti il tipo di unita a disco che contiene
il disco su cui verra generato il sistema opera-
tivo:

DCU (se & una unita DCU)

HDU (se & una unita HDU)

Si digiti una virgola.

Si digiti il codice interno del disco su cui verra
generato il sistema operativo. Il codice pud esse-
re scelto tra i1 seguenti:

A@ (specifica il disco fisso della unitd DCU
collegata direttamente al P6066, oppure il
disco dell'unita HDU collegzata direttamente
al P6066)

—

Al (specifica il disco rimovihile dell'unita DCU
collegata direttamente al 1’6066, oppure il
disco dell'unita HDU collegata al P6066 attra-
verso un altro HDU)
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AZ (specifica 1l disc. fisso dell'unitad DCU colle-
gata al P6066 attriverso un altro DCU)

A3 (specifica il disco rimovibile dell'unitd DCU
collegata al P606t attraverso un altro DCU).

Si digiti una virgola.

Si digiti il nome simbclico dell'unita in cui ri-
siede il disco su cui =i vuole generare il sistema
operativo. I nomi consigliati sono:

LD (specifica la parte dell'unita DCU collegata
direttamente al P6066 che contiene il disco
fisso)

UD (specifica la parte dell'unita DCU collegata
direttamente al P6066 che contiene il disco ri-
movibile)

SLD (specifica la parte dell'unita DCU collegata
al P6066 attraversoc un altro DCU che contiene
il disco fisso)

SUD (specifica la parte dell'unita DCU collegata al
P6066 attraverso un altro DCU che contiene il
disco rimovibile)

HD (specifica l'unita HDU collegata direttamente
al P6066)

SHD (specifica l'unitd HDU collegata al P6066 at-
traverso un altro HDU)

Si prema il tasto cmuila. 71 messaggio UNIT?
sard visualizzato di nuovo per permettere all'uten—
te di definire le altrz unita a disco della confi-

gurazione di sistema iaistallata.

Per ogni unita del sistema la risposta al messaggiq
assume la seguente forma:

» END
type, code, unit-name | o
UINE

dove:

type pud essere uno del seguenti codici:



11.

DCU per specificare una unita Disk Cartridge
HDU per specificare una unita Hard Disk
FDU per specificare una unita a floppy disk

code & un codice scelto tra i seguenti:

AQ
Al
A2
A3

il cui significato €& spiegato nel precedente punto

§;

C@ per specificare il trascinatore superiore della
unitd a floppy disk

Cl per specificare il trascinatore inferiore della
unita a floppy disk

unit-name & il nome simbolico dell'unita scelto tra
una delle seguenti stringhe:

LD
uD
SLD
SUD
HD
SHD

il cui significato & spiegato nel precedente punto
8;

FDUl specifica il trascinatore superiore della u-
nita a floppy disk

FDU2 specifica il trascinatcre inferiore della u-
nitd.a floppy disk
Per un riassunto delle risposte al messaggio UNIT?
suggerite come standard si v:dano le tabelle da B-1
a B-4. Se non si devono defiiire altre unita a
disco si digiti un asterisco (*) e si prema(oo .
Il seguente messaggio sara visualizzato: SYSTEM
PASSWORD?

Se non si vuole una parola d'ordine di sistema, si

prema(moows; il sistema assunerd una parola d'or-
dine di sistema che non potra essere digitata.
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12.

13.

14.
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Per assegnare una parola d'ordine di sistema si
digiti una stringa 11 al massimo sel caratteri
escluso lo spazio e la virgola, e si prema.
La stringa digitata sara utilizzata come parola
d'ordine di sistema per accedere alle librerie
specificate nei comandi di sistema e nei comandi
che richiamano programmi di utilita nella cui
sintassi compare 1'nperando password. Sul display
apparira il seguente messaggio:

INIT unit-name?
dove unit-name specifica il nome simbolico dell ‘'u-
nitd in cui risiede il disco su cui verra generato

il sistema operativo.

Si digiti uno dei seguenti caratteri e si prema

END OF UNE] ¢

L per inizializzare logicamente il disco
N per evitare l'inizializzazione del disco

Sul display apparira il messaggio:
LOAD DISK FOR SYSTEM ON unit-name

dove unit-name . &€ il nome simbolico della unita in

-cul deve risiedere i1l disco su cui verra generato

il sistema operativo.

Se il disco é gia presente nell'unita si prema
, altrimenti si prema soltanto do-
po aver inserito nell'unitd il disco. Viene vi-
sualizzato:

LOAD DISK ON unit-rame

Inserire il floppy disk master nel trascinatore
specificato da unii-name e premere . Se il
disco su cui deve ¢ssere generato il sistema ope-
rativo non contiene alcuna libreria, su di esso
viene generato il ::istema operativo ed al disco
viene assegnato il nome SYSDIS. Se il disco con-
tiene una o piu librerie che verranno distrutte
durante la generar .one del sistema, viene visua-~
lizzato il seguent: messaggio:



15.

16

LISTED LIBRARIES WILL BE DEl.ETED

ed & stampato l'elenco delle suddette librerie nel
seguente formato: ’

LIBRARY lib-name
LIBRARY lib-name
LIBRARY lib-name

dove lib-name & il nome delia libreria esistente
sul disco.

Se si vuole cambiare il disco si spenga il siste-
ma, si cambi il disco e si ricominci dall'inizio.

Se le librerie suddette ncn hanno alcuna importan-—-
za per l'utente si pud premere immediatamente

. In questo caso verra generato il sistema
operativo, registrato nelle librerie K@E@AHI,

KOEGP2 e KPEQE3.

Quando la generazione del sistema operativo & com-
pletata viene visualizzato il messaggio:

BOOTSTRAP?

Se si vuole registrare su ¢i un floppy disk il mo-
dulo di ‘inizializzazione del F6066 (Bootstrap) si

digiti Y e si prema. . Sul display appare il
messaggio:

LOAD DISK FOR BTSTRAP ON unit-nume

che specifica in quale trascinatore dell'unita a
floppy disk deve essere montato il floppy disk su
cui sara registrato il modnlo bootstrap. Dopo aver
inserito il floppy disk nel trascinatore suddetto
si prema . I1 modulo Bootstrap & registra-
to, sul floppy disk specifizato, nelle librerie
KPEPP1, KPEPP2 e KPEPB3I ed al floppy disk & asse-
gnato l'identificatore di volume SYSBTS.

..Al termine della registrazione del modulc Bootstrap,

o dopo che si & risposto al messaggio precedente

N seguito da (se nor si voleva registrare
il modulo Bootstrap su di uvn floppy disk), sono
stampate le informazioni cle definiscono la confi-
gurazione di sistema prodotta.
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17. Si rimuova dall'uniza floppy disk il floppy disk

1.

master e, se presente,il floppy disk generatore e
si spenga il P6066. 1 floppy disk master e genera-—
tore potranno esserz utilizzati per rigenerare in
futuro il sistema operativo.

Se il sistema operativo registrato su disco sistema
€ danneggiato si puo generare nuovamente seguendo
la procedura descritta, senza rigenerare il floppy
disk Bootstrap. In questo caso si pud evitare di
cancellare le librerie utente che sono presenti sul
disco se al messaggio INIT unit-name? si risponde

digitando N e premendc .

Il nome simbelico delle unita a disco, unit-name,
pud essere diversc da quellil specificati nella pro-
cedura descritta purché sia una stringa di al mas-
simo sei caratteri alfanumerici dei quali il primo
deve essere una lettera. I caratteri alfabetici de-
vono essere lettere maiuscole dell'alfabeto ingle-
se. Si noti che in questo caso 1 nomi sono diversi
da quelli consigliati come standard.

Si noti che se si vuol inizializzare fisicamente

“un disco sistema il cui contenuto non é& piu valido

si deve inserire il "floppy disk generatcre' nella
unita a floppy disk ed eseguire il comando

AQD
Al
EXE DIN, { o) 50

. A3

e quindi si proceda alla rigenerazicne del sistema
operativo rispondendo L al messaggio INIT unit-
name?

Exé HULnT



Risposte per P6066 con unita a Risposte per P(L066 con unita a

‘floppy disk ad un trascinatore _ floppy disk a due trascinatori
DCU, A®,LD DCU,A®,LD

DCU,Al,UD DCU,Al1,UD

FDU,C@,FDUl FDU,C@,FDUl

* ' FDU,C1,FDU2

Tabella B-1 Risposte standard aul messaggioc UNIT?
(1 DCY)
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Risposte per P6066 con unitd a
floppy disk ad un trascinatore

Risposte per P6066 con.unitd a
floppy disk a due trascinatori

DCU,A®,LD

DCU,Al,UD

Dcu,A2,SLD

DCU, A3,SUD

FDU,C@,FDUL

DCU, AP, LD

DCU,Al,UD

DCu,A2,SLL

DCU,A3,SUT

FDU,C@®,FDJ1

FDU,C1, FLU2

Tabella B-2 Risposte standard al messaggio UNIT?
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